GEDA B @ DEKARZE.PL

Informacje ogdlne GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

Nazwa i adres producenta

GEDA Dechentreiter GmbH & Co. KG
Mertinger Stralle 60
86663 Asbach-Baumenheim

Nazwa i adres Generalnego Dystrybutora:

GEDA B @ DEKARZE.PL

High-Tech Sp. z o.0.

ul. Strzegomska 55G

Telefon + 48 730 600 466
Telefon + 48 730 521 441
E-mail: biuro@dekarze.pl
WWW: http://www.geda24.pl

Oznaczenie CE
Urzadzenie posiada znak CE

Kraj pochodzenia: Made in Germany

Informacje o urzadzeniu

GEDA" MINI 60 S

Typ urzadzenia GEDA" MAXI 120 S
GEDA" MAXI 150 S

Rok produkcji: Patrz tabliczka znamionowa
15000

e i 11102

r fabryczny:
4 14277

10969

Wersja dokumentacii: 03/2015
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GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S Opis techniczny

Opis techniczny
1 Opis dziatania

Wciggarki GEDA MINI 60 S i GEDA MAXI 120 S/150 S mogg pracowac
z dwoma predkosciami, przy czym wolniejsza predkos¢ przewidziana
zostata gtownie do tagodnego rozpoczecia podnoszenia lub
opuszczania bez szarpnieC. Przewaznie urzadzenie pracuje na
szybszym biegu. Dzieki wolniejszej predkosci mozliwe jest réwniez
tagodne zatrzymywanie. Przetgcznik sterujgcy ma dwa punkty oporu
przy naciskaniu.

Obstuga odbywa sie za pomoca sterownika recznego umieszczonego
poza obszarem wystepowania zagrozen. Dlugos¢ przewodu sterownika
recznego wynosi 10 m [33 ft].

Jezeli wciggarka z ramieniem obrotowym ma by¢ obstugiwana z gory
mozliwe jest poditgczenie sterownika recznego z kablem
o dtugoséci 30 m [98 ft] lub 50 m [164 ft] (akcesoria).

OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo obrazen
Nalezy zagwarantowac, by podnoszony fadunek mozna byto caty czas

obserwowac z miejsca obstugi.

e W przypadku przekroczenia udzwigu i najechania obcigznika liny na
ramie obrotowe wciggarka podnosi sie | wytacza ruch W GORE.
Nastepnie mozliwa jest jazda W DOL..

¢ Ruchoma ostona bebna wytgcza w przypadku ,luznej liny” ruch
w obu kierunkach.

Jezeli ruch w dot zostat zatrzymany automatycznie z powodu
zwiniecia sie liny, zostanie on odblokowany dopiero po recznym
naprezeniu liny.

e W zakres montazu dzwigu wchodzi rowniez montaz uktadéw
zabezpieczajgcych miejsca zatadunku i roztadunku
(patrz rozdziat 5.4).

Wociggarki zostaty skonstruowane specjalnie do rusztowan rurowych
174". W przypadku zastosowania rusztowan o innych wymiarach nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca lub producentem, ktory zaoferuje
Panstwu adaptery lub wersje specjalna.
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GeDA X @ DEKARZE.PL

Opis techniczny GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

Przykiad montazu:

MINI 60 S z ramieniem obrotowym
zamontowana na wystajgcej rurze
ramy pionowe;j.

OSTROZNIE

Wciggarki linowe GEDA MINI 60 S, MAXI 120 S/150 S wolno
uzytkowac¢ wytgcznie z ramieniem obrotowym nad wciggarkg linowg!
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GeDA X @ DEKARZE.PL

GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S Opis techniczny

Osprzet urzgdzenia

1 GEDA MINI 60 S

8 =ramie wychylne
10 = chwytak przeciwskretny 7

z hakiem fadunkowym
11 = ramia pionowa (stelaz)

1 = weiggarka MINI 60 S : 5
2 = beben liny z ruchoma ochrong N

bebna 3 6
3=lina
4 = mechanizm przechylny ; 1

(wytgcznik krancowy)
5 = gniazdo sterownika :
6 = przewdd zasilajacy o (- € -_—
7 = ktédka zabezpieczajgca 7 A [ ] E D ®
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Opis techniczny GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

2 GEDA MAXI 120 S/ 150 S

11

8 = ramie wychylne
9 = uchwyt ramienia obrotowego 4
MAX1 120 S @.‘lﬁ”
10 = chwytak przeciwskretny 3
z hakiem tadunkowym
11 = ramia pionowa (stelaz)

1 = wciggarka MAXI 120 S /150 S 1 6
2 = beben liny z ruchoma ochrong | . ey
bebna . B B 1
3=lina /i
4 = mechanizm przechylny TS
(wytgcznik krancowy)
5 = gniazdo sterownika - 6
=

'

6 = przewdd zasilajacy E -
2 VIAX) PA

Os

=
SR
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GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S Opis techniczny

3 Sterownik naziemny (sterownik reczny)

n VI

1 = przycisk WYLACZNIKA AWARYJNEGO
2 = przycisk W GORE

3 = przycisk W DOL

4 = patgk do zawieszania

Dwubiegowy sterownik reczny jest dostepny
w trzech wersjach diugosci przewodu.

- Sterownik 10 m 2
- Sterownik 30 m
- Sterownik 50 m

www.geda24.pl www .dekarze.pl
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ceDpA B @ DEKARZE.PL

Opis techniczny GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

Osprzet jako akcesoria

1 Adapter

Pozwalajgcy na dopasowanie ramienia obrotowego do pionowej ramy
(rusztowania) bez wystajgcego czopu.

Nr kat. 01409 =
Cigzar: 0,6 kg [1.3 Ib] e B

1 = Adapter 3
2 = ramia pionowa (stelaz) ;
3 = ramie wychylne 3
1 . E;
;
| |
2 Uchwyt ramienia obrotowego do MINI 60 S

Uchwyt ramienia obrotowego stuzy do zamocowania ramienia
pomiedzy pietrami rusztowania.

Nr kat. 01407
Udzwig: maks. 60 kg
Ciezar: 8 kg [18 Ib]

l
=
0]
. (0,6KN)
=N 048,3x3,25
1 4
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ceDpA X @ DEKARZE.PL

GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S Opis techniczny

3 Uchwyt ramienia obrotowego / Uniwersalne ramie obrotowe
do MAXI 120 S/150 S

Uchwyt ramienia obrotowego stuzy do zamocowania ramienia
pomiedzy pietrami rusztowania.

Nr kat. 29497
Udzwig: maks. 150 kg
Ciezar: 12,9 kg [28 Ib]

2
IS
150kg
= (0,15KN)
N @57x4
Y

Uniwersalne ramie obrotowe

Nr kat. 01267
Udzwig: maks. 150 kg
Ciezar: 24,6 kg [54 Ib]

Sktadajace sie z:
- ramienia obrotowego nr kat. 05711 (1) i
- uchwytu ramienia obrotowego

nr kat. 29197 (2)

www.geda24 .pl www.dekarze.pl
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cepA X @ DEKARZE.PL

Opis techniczny GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

4 Kitédka
Stuzy do zabezpieczenia wciggarki na pionowej ramie (rusztowaniu).

Nr kat. 01429
Ciezar: 1,1 kg [2.4 Ib]

» Otwartg ktddke przetozy¢ przez
otwory w trojkgtnej ramie
i pionowej ramie (rusztowaniu).

» Zatozy¢ ktdédke na patgk i zamknac.

5 Stelaz transportowy

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa i utatwienia transportu wciggarek
GEDA MINI 60 S i GEDA MAXI 120 S/150 S mozna uzy¢ ,stelaza
transportowego”.

Urzadzenie przykreca sie z wykorzystaniem stelaza transportowego do
rusztowania i moze tam pozostac.

Zamkniecie klamrowe (2b) mocuje ,
urzadzenie do stelaza 2b
transportowego (1).

Stelaz transportowy (1) po
zamocowaniu urzgdzenia mozna
takze zdjg¢ z rusztowania. 1

2a

Nr kat. 47760
Ciezar: 19 kg [42 Ib]

1 = podwozie S
2 = uchwyt urzgdzenia

W celu dopasowania do réznych rusztowan uchwyt urzadzenia (2)
mozna przykreci¢ za pomocg sruby z uchem (2a) w jednej z trzech
réznych pozyciji. (zakres regulacji 80 mm [31 in] w gore i w dot).

www.geda24 .pl www.dekarze.pl
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ceDpA X @ DEKARZE.PL

GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S Opis techniczny

Montaz

& Do wtozenia urzadzenia w stelaz
transportowy potrzebne s dwie osoby.
Pozycje trzymania to uchwyt i tréjkatna
rama.

» Nalezy wtozy¢ urzgdzenie w stelaz
transportowy tak, by trojkgtna rama
przylegata do uchwytu urzgdzenia (2). 2a

» Przymocowac urzadzenie za pomocag
zamkniecia klamrowego (2b) w stelazu :
transportowym. 2 |1

» Przetransportowac urzgdzenie do miejsca \, =
uzytkowania.

» Przymocowac
urzgdzenia do
pionowej ramy
rusztowania.

(Patrz rowniez rozdziat

5)

» W celu zdjecia podwozia 2a
otworzy¢ zamkniecie klamrowe :
(2b) i wyciggnac stelaz
transportowy (1).
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Opis techniczny GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

6 Zabezpieczenia przed upadkiem ,,ECO S” / ,,Simple”

Chroni przed upadkiem os6b z wysokosci wiekszej niz 2 m [6.5 ft].
(Patrz krajowe przepisy)

Drzwi bezpieczenstwa pieter ,ECO S”

Nr kat. 42500
Szeroko$é: 0,85 m [2.8 fi]
Ciezar: 22 kg [48 Ib]

1 = drzwi bezpieczenhstwa

pieter
2 = porecz wciggarki linowej

Zabezpieczenie miejsca zatadunku ,,Simple”

Nr kat. 01206
Szerokos$é: 1,4 m [4.5 fi]
Ciezar: 29 kg [64 Ib]

5 = zabezpieczenie miejsca
zaftadunku

www.geda24.pl www .dekarze.pl
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cepA X @ DEKARZE.PL

Opis techniczny GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

Elementy przejmujace obcigzenie

Elementy chwytajace

Elementy chwytajgce to uktady nalezgce do podnosnika zapewniajgce
potgczenie pomiedzy elementem nosnym i tadunkiem lub elementem
nosnym i elementem przejmujgcym obcigzenie.

Osprzet do podnoszenia
Osprzet do podnoszenia to nienalezgce do podnosnika uktady ktére
mozna potgczy¢ celem przejecia fadunku z elementem nosnym

podnosnika.
(BGR 500)

1 Hak tadunkowy

Do transportu elementow rusztowania.

Nr kat. 01408

Udzwig: maks. 30 kg
[66 Ib]

Ciezar: 0,5 kg [1.1 Ib]

Nadaje sie do
wszystkich wciggarek

2 Strop linowy
Do mocowania kilku hakéw tadunkowych.

Nr kat. 03066
Udzwig: maks. 30 kg [66 Ib]
Ciezar: 0,1 kg [0.2 Ib]

Nadaje sie do wszystkich wciggarek ' )
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GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S Opis techniczny

3 Listwa hakowa
Na 5 hakéw tadunkowych

Nr kat. 01827

Udzwig: maks. 150 kg [330 Ib]
Ciezar: 2,3 kg [5 Ib]

Dostawa bez haka tadunkowego

Nadaje sie do wszystkich wciggarek

4 Petla
Do transportu elementdéw rusztowan.

Nr kat. 01432
Udzwig: maks. 500 kg [1100 Ib]
Ciezar: 0,5 kg [1.1 Ib]

Nadaje sie do wszystkich wciggarek

5 Zawiesie na 4 wiadra
Do podwieszenia 2 lub 4 wiader.

W Stosowac¢ wylacznie odpowiednie wiadra!

Nr kat. 01812
Udzwig: maks. 150 kg [1100 Ib]
Ciezar: 4 kg [9 Ib]

Wymiary: 0,44 m x 0,44 m[1.4 ft x 1.4 fi]
Wysoko$¢: 0,12 m [0.4 ft]

Przeznaczony do MAXI 120 S/
150 S

www.geda24 .pl www .dekarze.pl
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Opis techniczny GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

6 Nosidetko na 2 wiadra
Na 2 okragte lub owalne wiadra lub 1 duze owalne

Nr kat. 01810
Udzwig: maks. 75 kg [165 Ib]
Ciezar: 4,4 kg [10 Ib]

Wymiary wewnetrzne: 0,66 m x 0,32 m
[2.2 ft x 1 ft]
Wysokos¢: 0,50 m [1.6 ft]

Nadaje sie do wszystkich wciggarek

7 Nosidetko na 4 wiadra
Na 2 lub 4 okragte lub owalne wiadra

Nr kat. 01811
Udzwig: maks. 150 kg [330 Ib]
Ciezar: 9 kg [20 Ib]

& Wiadro: maks.0,32 m [1 ft]
Wymiary: 0,85 m x 0,70 m [2.8 ft x 2.3 ft]
Wysoko$¢:0,48 m [1.6 ft]

Przeznaczony do MAXI 120 S/
150 S

8 Kubet przechylny 65 litréw

Nr kat. 01814
Udzwig: maks. 150 kg [330 Ib]
Ciezar: 16 kg [35 Ib]

Pojemnos¢: maks.65 litrow
[17 galondw]
Wymiary wewnetrzne: 0,50 m x 0,35 m
[1.6 ftx 1.1t
Wysokos¢: 0,40 m [1.3 f1]
Wymiary catkowite: 0,61 m x 0,41 m
[2 ft x 1.3 ft]
Wysokos¢: 0,62 m [2 fi]

Przeznaczony do MAXI 120 S/
150 S

» W celu wyladowania otworzy¢ zabezpieczenie (2) i przechyli¢ kubet (1).

www.geda24 .pl www.dekarze.pl
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GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

@ DEKARZE.PL

Opis techniczny

10

Zbiornik na zaprawe 65 litréow

Nr kat. 01815
Udzwig: maks. 150 kg [330 Ib]
Ciezar: 23,3 kg [51 Ib]

maks.65 litrow
[17 galon6w]
Wymiary catkowite: 0,74 m x 0,52 m
[2.4 ft x 1.7 fi]
0,55 m [1.8 f1]
maks.0,60 m [2 ft]

Pojemnos¢:

Wysokos¢:
& pierscienia:

Przeznaczony do MAXI 120 S/
150 S

» W celu oprdznienia otworzy¢ klape za pomoca dzwigni (1).

Kosz na kamienie z paleta drewniang

Nr kat. 01816
Udzwig: maks. 150 kg [330 Ib]
Ciezar: 21 kg [46 Ib]

Wymiary wewnetrzne: 0,64 m x 0,34 m

[2.1 ft x 1.1 ft]
Wysokos¢: 0,50 m [1.6 ft]
Wymiary catkowite: 0,70 m x 0,44 m

[2.3 ft x 1.4 ft]
Wysokosé: 0,67 m [2.2 fi]
Przeznaczony do MAXI 120 S/
150 S

Zatadunek
» UtozyC tadunek na palecie (2).

R
N e
%

4

1a

» Podnies¢ zabezpieczenie (1a), przestawi¢ dzwignie (1b) do Srodka

kosza.

» Podnies¢ kosz na kamienie (1) tak, by przylegat do palety (2).
» Dzwignie (1b) ustawi¢ w pozycji pionowej i przesungc

zabezpieczenie (1a) w dot.

Roztadunek

» Podnies¢ zabezpieczenie (1a) i przestawi¢ dzwignie (1b) do srodka

kosza.

» Podnies¢ kosz na kamienie (1) i odstawi¢ na bok.

» Roztadowac palete (2).

www.geda24 .pl
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Opis techniczny

GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

11

12

Kosz transportowy z paleta drewniang

Nr kat. 01820
Udzwig: maks. 150 kg [330 Ib]
Ciezar: 38 kg [84 Ib]

Wymiary wewnetrzne: 0,95 m x 0,60 m
[3.1 ft x 2 fi]
Wysokos¢: 0,45 m [1.5 ft]

Wymiary catkowite: 1,01 m x 0,69 m
[3.6 ft x 2.3 ft]
Wysokos¢: 0,62 m

Przeznaczony do MAXI 120 S/ 150 S

Zatadunek

» UlozyC tadunek na palecie (2).

» Podnies¢ zabezpieczenie (1a), przestawi¢ dzwignie (1b) do srodka
kosza.

» Podnies¢ kosz transportowy (1) tak, by przylegat do palety (2).

» Dzwignie (1b) ustawi¢ w pozycji pionowej i przesungc
zabezpieczenie (1a) w dot.

Roztadunek

» Podnies¢ zabezpieczenie (1a) i przestawi¢ dzwignie (1b) do srodka
kosza.

» Podnies¢ kosz transportowy (1) i odstawic¢ na bok.

» Roztadowac palete (2).

Chwytak ptyt

Nr kat. 01819
Udzwig: maks. 150 kg [330 Ib]
Ciezar: 24 kg [53 Ib]

Wymiary zatadunkowe: 1,33 m x 0,13 m
[4.4 ft x 0.4 ft]

Wysokos$¢: 1,31 mdo 1,56 m

(regulowana) [4.3 ft do 5.1 ft]

Przeznaczony do MAXI 120 S/
150 S

www.geda24 .pl www.dekarze.pl
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GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S Opis techniczny

13 Zawiesie tancuchowe do taczek

Nr kat. 01817
Udzwig: maks. 150 kg [330 Ib]
Ciezar: 4 kg [8 Ib]

Przeznaczony do MAXI 120 S/
150 S

& tancuch do podwieszenia kota
skrécié na tyle, zeby taczka
wisiala poziomo.
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Opis techniczny GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S

Dane techniczne

1 Warunki robocze i otoczenia

Urzadzenie wolno uzytkowa¢ wytacznie pod warunkiem
zachowania nastepujacych warunkéw roboczych i otoczenia:

Zakres temperatur: minimalna -20 °C [-4 °F]
maksymalna +40 °C [104 °F]

Predkos¢ wiatru:

Praca / Konserwacja /

Serwisowanie maksymalnie 72 km/h
[USA maksymalnie 35 mph]
Montaz maksymalnie 45 km/h

[USA maksymalnie 28 mph]

Warunki pogodowe:
Nie w przypadku burzy z wytadowaniami atmosferycznymi.

W przypadku szczegdinie niekorzystnych warunkéw pogodowych moze
stac¢ sie koniecznym przerwanie / zakazanie pracy réwniez przy
podanych wyzej warunkach roboczych i otoczenia. Na przyktad w razie
jednoczesnego wystepowania silnego mrozu i wiatru. Uzytkownik

musi wprowadzi¢ w tym zakresie odpowiednie regulacje.

Atmosfera:

Nie moze dochodzi¢ do koncentracji substancji agresywnych /
korozyjnych jak rowniez (grozacych wybuchem) drobnych pytéw.
Jezeli nie da sie tego catkowicie wykluczy¢, nalezy wéwczas w
regularnych odstepach czasu sprawdzac¢ poprawnosc¢ dziatania
podzespotdw elektrycznych oraz ochrone antykorozyjng i w razie
potrzeby odnowi¢. Drobne pyty nalezy usungc.

Miejsce skfadowania:

Urzadzenie nalezy sktadowa¢ w miare mozliwosci w suchym miejscu,
aby zapobiec korozji.

www.geda24 .pl www .dekarze.pl
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GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S Opis techniczny

2 Dane dla MINI 60 S

Parametry przylacza elektrycznego

Napiecie sieciowe 230 V/50 Hz / 1 faza+N+PE
Moc
1. Predkosc¢ 0,25 kW przy 900 min™" /
2. Predkosc¢ 0,75 kW przy 2700 min”’
Pobor pradu (In) 26A/52A
Czas wigczenia (CZW) S3 (60 %)
Stopien ochrony IP 44
Udzwig maks. 60 kg
Predkosé podnoszenia
1. Predkosc¢ maks. 23 m/min
(ruszanie / zatrzymywanie bez szarpnie¢)
2. Predkosc¢ maks. 69 m/min
(jazda)
Wysokosé podnoszenia 25m/40m
Ciezar
zling51m 50 kg
zling 81 m 55 kg
Wymiary opakowania 0,63 mx0,53mx0,48 m

(dtugosé x szeroko$¢ x wysokosc¢)

3 Dane dla MAXI 120 S
Parametry przylacza elektrycznego
Napiecie sieciowe 230 V/50 Hz / 1 faza+N+PE
Moc
1. Predkosc¢ 0,45 kW przy 900 min™" /
2. Predkosé 1,35 kW przy 2700 min™
Pobdr pradu (In) 5A/9A
Czas wtagczenia (CZW) S3 (60 %)
Stopien ochrony IP 44
Udzwig maks. 120 kg
Predkos¢é podnoszenia
1. Predkosc¢ maks. 20 m/min
(ruszanie/zatrzymywanie bez szarpniec)
2. Predkosc¢ maks. 60 m/min
(jazda)
Wysokosé podnoszenia 25m/40m
Ciezar
zling 51 m 60 kg
zling81m 65 kg
Wymiary opakowania 0,63 mx0,63m x0,65m

(dtugosé x szeroko$¢ x wysokosc)
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Opis techniczny GEDA® MINI 60 S / MAXI 120 S / MAXI 150 S
4 Dane dla MAXI 150 S
Parametry przylacza elektrycznego
Napiecie sieciowe 230 V/50 Hz / 1 faza+N+PE
Moc
1. Predko$é 0,45 kW przy 900 min™/
2. Predkosc¢ 1,35 kW przy 2700 min”’
Pobor pradu (In) 5A/9A
Czas wigczenia (CZW) S3 (60 %)
Stopien ochrony IP 44
Udzwig maks. 150 kg
Predkos¢é podnoszenia
1. Predkosc¢ maks. 15 m/min
(ruszanie / zatrzymywanie bez szarpnie¢)
2. Predkosc¢ maks. 45 m/min
(jazda)
Wysokos¢ podnoszenia 25m/40m
Ciezar
zling 51 m 60 kg
zling81m 65 kg
Wymiary opakowania 0,63 mx0,63m x0,65m

(dlugosé x szerokos¢ x wysokosc)
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Montaz wciaggarki

Urzadzenie wolno uzytkowa¢ wytgcznie po zamontowaniu go
prostopadle!

Ramie obrotowe jest zawieszone na gérnym koncu tej samej pionowej
rury co wciggarka.

1 Montaz wciagarki
Wciggarki GEDA MINI 60 S oraz GEDA MAXI 120 S i

GEDA MAXI 150 S zostaly skonstruowane specjalnie do rusztowan
rurowych 172",

W przypadku zastosowania rusztowan o innych wymiarach nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca lub producentem, ktéry zaoferuje
Panstwu adaptery lub wersje specjalna.

» Wciggarke (1) z przyspawanymi obejmami
rurowymi zamontowac luzno do ramy
pionowej (2) rusztowania.

» Wyroéwnac tak, by beben linowy znajdowat
sie réownolegle do rusztowania.

» Dokreci¢ obejmy rurowe.

Moment dokrecajgcy 50 Nm [37 Ibf ft],
rozmiar klucza (rozm.) 22 mm

Rama pionowa (2) rusztowania, na ktérej zamontowana jest
wciagarka, musi by¢ ustawiona prostopadle.
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2 Montaz ramion obrotowych

Do wciggarek GEDA MINI 60 S i GEDA MAXI 120 S/ 150 S
przewidziano jedno ramie obrotowe, ale rézne uchwyty ramienia, ktére
ze wzgleddéw statycznych nalezy wtasciwie dobra¢ do urzadzenia.

2.1 Ramie obrotowe do MINI 60 S

Ramie obrotowe bez uchwytu ramienia obrotowego jest przeznaczone
wytgcznie do montazu na najwyzszej rurze rusztowania.

» Ramie obrotowe (3) na
najwyzszym pietrze
rusztowania natozy¢
na wystajaca rure
ramy pionowej (4)
(nad wciggarka).

» Obrdci¢ ramie obrotowe (3) do rusztowania w celu nawleczenia liny
stalowej i za pomocg uchwytu krzyzowego (3a) zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem.

W przypadku rusztowan bez wystajgcego
czopu rury pionowej nalezy uzy¢ adaptera nr
kat. 1409.

Mocowany jest razem z ramieniem obrotowym
(1) i wehodzi tym samym w rure stelaza
rusztowania.

I
is

& Rame pionow3g (3), do ktérej podwieszone zostato ramie obrotowe,
nalezy przymocowac¢ u gory i dotu do budynku (kotwy odporne na
ciagniecie i nacisk) i ponadto zabezpieczy¢ podporami ukosnymi.

Sily zakotwienia = co najmniej 1,0 kN [0.22 kip]
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2.2

Zastosowanie uchwytu ramienia obrotowego

Uchwyt ramienia obrotowego stuzy do zamocowania ramienia
pomiedzy pietrami rusztowania.

» Uchwyt ramienia obrotowego (5)
do MINI 60 S (z regulowanym
mocowaniem u gory)
przymocowac do rury pionowej
(3) w taki sposob, by wskazywat
od rusztowania w kierunku na
zewnatrz.

» Zatozy¢ ramie obrotowe (3)

i zabezpieczy¢ dokrecajac
uchwyt krzyzowy (3a).

Gorne mocowanie uchwytu

ramienia obrotowego jest

regulowanie, dzieki czemu mozna
jest ustawi¢ na wysokos¢, tak by
ramie obrotowe (3) mozna byto
odchyli¢ ponizej pietra rusztowania.

Nalezy zwréci¢ uwage, by oba mocowania uchwytu ramienia byty
przymocowane mozliwie blisko do weztéw rusztowania.

Rame pionowg (4), do ktérej podwieszony zostata uchwyt ramienia
obrotowego z ramieniem obrotowym, nalezy przymocowac u goéry
i dotu do budynku (kotwy odporne na ciagniecie i nacisk)
i ponadto zabezpieczy¢ podporami ukosnymi.

Sity zakotwienia = co najmniej 1,0 kN [0.22 kip]

OSTROZNIE

Uchwyt ramienia obrotowego nr kat. 1407 (patrz réwniez tabliczka
znamionowa na uchwycie ramienia obrotowego) mozna uzywaé
wytgcznie z MINI 60 S.
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2.3

Uniwersalne ramie obrotowe do GEDA MAXI 120 S/150 S

Uniwersalne ramie obrotowe skfadajace sie z:
- ramienia obrotowego ze wzmocnieniem nr kat. 05711 i
- uchwytu ramienia obrotowego o udzwigu 150 kg nr kat. 29197

A\

OSTRZEZENIE

Zagrozenie dla zycia

Stosowac wytgcznie ramie obrotowe ze wzmocnieniem
(patrz wyttoczone oznaczenie na ramieniu obrotowym
maks. udzwiq 150 kq).

Stosowac wytgcznie uchwyt ramienia obrotowego o udzwigu 150 kq
(patrz tabliczka znamionowa na uchwycie ramienia obrotowego).

Uchwyt ramienia obrotowego stuzy do zamocowania ramienia
pomiedzy pietrami rusztowania.

» Uchwyt ramienia obrotowego (6)
do MAXI 120 S/150 S
(z regulowanym mocowaniem
u gory) przymocowac do rury
pionowej (4) w taki sposéb, by
wskazywat od rusztowania
w kierunku na zewnatrz.
» ZatozyC ramie obrotowe (3)
i zabezpieczy¢ dokrecajgc
uchwyt krzyzowy (3a).
Goérne mocowanie uchwytu
ramienia obrotowego jest
regulowanie, dzieki czemu mozna
jest ustawi¢ na wysokosc, tak by
ramie obrotowe (3) mozna byto
odchyli¢ ponizej pietra rusztowania.

Nalezy zwréci¢ uwage, by oba mocowania uchwytu ramienia byty
przymocowane mozliwie blisko do weztéw rusztowania.

Rame pionowg (4), do ktérej podwieszony zostata uchwyt ramienia
obrotowego z ramieniem obrotowym, nalezy przymocowac¢ u goéry
i dotu do budynku (kotwy odporne na ciggniecie i nacisk)
i ponadto zabezpieczyé podporami ukosnymi.

Sity zakotwienia = co najmniej 1,5 kN [0.34 kip]
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Ramie obrotowe 300 kg [660 Ib] do GEDA MAXI 150 S

Do ramienia obrotowego 300 kg [660 Ib] nr kat. 01272 montuje sie
zblocze hakowe 300 kg [660 Ib] nr kat. 01273.

» Ramie obrotowe 300 kg [660 Ib]
(7) (z regulowanym mocowaniem
u gory) przymocowacé do rury
pionowej (4) w taki sposéb, by
wskazywat od rusztowania w
kierunku na zewnatrz.

Gorne mocowanie uchwytu

ramienia obrotowego 300 kg

[660 Ib] jest regulowanie,

dzieki czemu mozna jest ustawi¢ na

wysokosc, tak by gorny krgzek

linowy (7a) mozna byto odchyli¢

ponizej pietra rusztowania.

Nalezy zwréci¢ uwage, by oba mocowania uchwytu ramienia byty
przymocowane mozliwie blisko do weztéw rusztowania.

Rame pionowa (4), do ktérej podwieszone zostato ramie obrotowe
300 kg [660 Ib], nalezy przymocowac u gory i dotu do budynku
(kotwy odporne na ciggniecie i nacisk) i ponadto zabezpieczyé¢
podporami ukosnymi.

Sily zakotwienia = co najmniej 2,5 kN [0.56 kip]

Odchylanie ramienia obrotowego

> Blokade (7a) wcisng¢ w dot
i odchyli¢ ramie obrotowe. ﬂ
’ ‘;l; ‘l
‘i
7a
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& Ramie obrotowe 300 kg (7) wolno uzywaé . ‘
wylacznie w wychylonej pozycji! 7
3 Podtaczenie wciggarki do zasilania

Uzytkownik musi zapewni¢ rozdzielnice budowlang (wg IEC 60439-
4:2005) z zabezpieczeniem zwitocznym punktu zasilania

min. 1 x 16 A oraz

wyltacznik réznicowo-pradowy (RCD).

Jako przewdd zasilajgcy konieczny jest przewdd elastyczny w

izolacji gumowej o przekroju co najmniej 3 x 2,5 mm?, ktéry musi zostac
podfgczony bezposrednio do rozdzielnicy budowlanej bez wigczania w
obwdd innych odbiornikéw pradu, aby zapobiec spadkowi napiecia i tym
samym redukcji mocy silnika.

Wskazéwka dotyczaca napiecia sieciowego 110 V / 50-60 Hz

Przedtuzenie: przewdd elastyczny w izolacji gumowej 3 x 4,0 mm?
[nr AWG 11].

& Przestrzegac¢ krajowych przepisow!

» Podtgczy¢ wtyk sieciowy do rozdzielnicy budowlane;.

1 = przewdd zasilajgcy
» Podtgczyc sterownik reczny do gniazda (2). _ 2
1
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4 Zamontowac¢ line stalowg

» Line stalowg (10) naprezy¢
prostopadle w gore
i jednoczesnie na sterowniku
recznym nacisng¢ przycisk
W DOL.
Ruchoma ostona bebna (11)
dezaktywuje w tym potozeniu
czujnik utraty naciggu liny.

10

11

i)

~

!'.
”

» Odwing¢ wystarczajgcg ilosc¢ liny dla danej wysokosci konstrukciji

z bebna linowego.

» Przeciggnac line stalowg (10) do
ramienia obrotowego (3) i nawlec
przez szczeline krgzkéw
linowych.

» Wiozyc line stalowg (10) w
rowki obu krgzkéw linowych (3c).

’A&-"
10 '
3
3c
3 N \
ol 'oeo \ y & ¢ VA
4 .
<]
3a £ 3c
10

» Zwolni¢ blokade ramienia obrotowego, odchyli¢ ramie (3) na
zewnatrz i ponownie dociggna¢ uchwyt krzyzowy (3a).

Kontrola

Podwiesic tadunek i wciggna¢ do gory (przestrzega¢ udzwigu).
W przypadku przecigzenia i najechania obcigznika liny na ramie
obrotowe wciggarka podnosi sie i wytgcza ruch W GORE.
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