Maszyny i narzedzia
do ciecia oraz giecia blach i do zamykania rabka

Nozyce krazkowe do Mini Disc-O-Bender
blachy

Clipper Mini Bender Elektryczne profilarki

i falcownice

Uni Bender 11 Disc-O-Bender Sprinter

Duo Bender Combo Bender Lock’n’Roller

Wiecej materiatow i filméw na




Maszyny i narzedzia

Najwyzsza jakos¢, od produkcji po dostawe

Produkty WUKO sg znane nie tylko ze swojej najwyzszej jakosci i wytrzymatosci, ale réwniez
innowacyjnego projektu. Aby zagwarantowac¢ najwyzszg jakos$¢ produkowanych narzedzi
i maszyn, do ich wyrobu uzywane sg jedynie najlepszej jakosci materiaty. Dodatkowo przed
sama wysytka kazdy produkt WUKO jest oddzielnie sprawdzany.

,Czas to pienigdz” - dlatego tez wiekszos$¢ maszyn i narzedzi WUKO oraz czesci zamienne do
nich sg dostarczane bezposrednio z naszego magazynu.

Sugestie i pomysty naszych klientdw sg wysoce szanowane i bardzo czesto uwzgledniane
w naszych kolejnych produktach. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom oraz przekraczanie ich
to jedna z naszych podstawowych zasad.

Wybor oryginalnych produktéw WUKO to gwarancja satysfakcji.

Jakos$¢ produktéw, wytwarzanych przez przedsiebiorstwo zalezy w wysokiej mierze od jego
zespotu. Dzieki wspoétpracy ze zdolnymi i doswiadczonymi pracownikami, osiggamy
maksymalna wydajnos¢. Wierzymy w prace zespotowg i postrzeganie naszych klientow oraz
dostawcow jako Partnerow.

Firma WUKO eksportuje ponad 95% swojej produkcji. Obstuga klientow w 9-u jezykach
zapewnia bezproblemowg i szybka komunikacje.

Bedzie nam niezmiernie mito Panstwa gosci¢ na naszej stronie internetowej lub spotkac sie
z Panstwem podczas prezentacji maszyn i narzedzi WUKO na targach branzowych. Sg
Panstwo réwniez mile widziani w siedzibie naszej firmy w malowniczym Salzkammergut!

Z pozdrowieniami,
Twoj zespét WUKO

WUKO Maschinenbau GmbH, ul. Dr. Maleta 1, 4664 Oberweis, Austria




nozyce

Najlepsze narzedzia tnace kiedykolwiek!
Bez uszkodzen krawedzi i wibracji!

WUKO clipper 1020 C2A

Z zasilaniem bezprzewodowym:
e Predkosc ciecia: 0 ... 15 m/min
W zestawie 2 akumulatory, fadowarka i walizka.

14,4 V

Produkt opatentowany

WUKO clipper 1020 C2E

Z zasilaniem sieciowym:
e Predkosc ciecia: 0 ... 15 m/min
Sprzedawane w specjalnej walizce

Produkt opatentowany

e Nozyce elektryczne do ciecia diugich odcinkow
blachy (réwniez do cie¢ prostopadtych -
blacha na stozek).

e Do krotkich i dtugich, prostych cie¢ lub po
krzywiznie.

e Do cie¢ wg. zaznaczenia lub przy pomocy
regulowanej prowadnicy.

Akcesoria dodatkowe:
Regulowana prowadnica: maksymalny zakres 625 mm

Dane techniczne:

Maksymalna grubos¢

blachy:

Stal galwanizowana:
0,8 mm

Aluminium, miedz,

cynk: 1 mm

Stal nierdzewna:
0,6 mm

Promien ciecia:
min. 500 mm

Najwyzsza jakos¢, w ktorag warto zainwestowac!

Dostepne w czterech szerokosciach roboczych.

WUKO Reczne nozyce krazkowe 1010

¢ Narzedzie reczne wyprodukowane z najbardziej
wytrzymatych i nierdzewnych materiatow.
Mechanizm mocujacy posiada specjalng srube
dociskowgq, zapewniajacq pewng i doktadna
prace.
Regulowane rolki thace zostaty wykonane
Z najwyzszej jakosci stali hartowanej.
Niska waga i niewielkie gabaryty sprawiaja,
ze narzedzie jest idealne do pracy w kazdych
warunkach.
Dostepne w czterech szerokosciach roboczych:
* 1,00 m (57 kg) * 1,25 m (63 kg)
¢ 1,50 m (69 kg) ¢ 2,00 m (85 kg)
Akcesoria dodatkowe: Miara

Dane techniczne:

Maksymalna grubos¢
blachy:

Galwanizowana stal:
1,25 mm

Aluminium, miedz,
cynk: 1,50 mm

Stal nierdzewna:
1,00 mm




Najmniejsze na swiecie zaginadta do rabka

¢ Krasnoludki w rozmiarze i cenie

Bender ¢ Giganci w wykonaniu

Do zaginania blachy od 0 do 90°

WUKO Mini Bender 2020

Do ksztattowania rabkéw tukowych (wklestych
i wypukitych), zwtaszcza o matych promieniach.

Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 20 mm

WUKO Mini Bender 2030
Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 30 mm

WUKO Mini Bender 2050
Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 50 mm

WUKO uni Bender 2200

Do precyzyjnego zaginania i profilowania prostych
i tukowych (wklestych i wypuktych) odcinkéw blachy.

Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-200 mm

WUKO Uni Bender 2350
Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-350 mm

WUKO uni Bender II 2202

Wyposazony w podwodjny uktad rolek prowadzacych,
umozliwia tatwiejsza prace i bezproblemowe
prowadzenie narzedzia zwtaszcza przy wypukiych
krawedziach.

Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-200 mm

WUKO uUni Bender II 2352
Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-350 mm

WUKO Duo Bender 3200

Narzedzie wyposazone w dodatkowa pare rolek
profilujacych i wygodny uchwyt. Gwarantuje szybkie
i fatwe zaginanie diugich, prostych odcinkow blachy.

Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-200 mm

WUKO Duo Bender 3350
Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-350 mm

Zréb to sam! Dane techniczne:

e Ustaw pozadana wysoko$¢ rabka na skali. mztﬁ’;’:"a'”a g%‘g?ﬁ;
e Umie$é odcinek blachy pomiedzy rolkami gnacymi. (dla wszystkic;l
Ciensze rolki oznaczajq kierunek zaginania materiatu. standardowych
Krawedz blachy powinna przylega¢ do watkdw materiatéw)
prowadzacych, zabezpieczajacych przed jej Dostepne réwniez dla
przesunigciem. blach o grubosci 1 mm.
e Podtuznymi ruchami do przodu i do tytu, powoli zaginaj
blache do uzyskania pozadanego kata
(maksymalnie 90°).




Najlepsza jakos¢, funkcjonalnoscé i
wykonanie!

Do profilowania w zakresie od 90 do 180°

WUKO Mini Disc-O-Bender 4010

Nagtada sie na Wczesniej przygotowang krawedz,
zagietg do kata 90°. Pozwala na tworzenie profili
zewnetrznych i wewnetrznych do 180°.

Idealny dodatek do WUKO Uni Bender.

Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 8-23 mm

WUKO Disc-O-Bender 4000

Profilowanie polega na zaginaniu Wczesniej
przygotowanej krawedzi blachy pod katem 90° do
180°. Narzedzie zostato zaprojektowane do giecia
dtugich, prostych odcinkéw blachy. Dzieki
ergonomicznym uchwytom jest wyjatkowo
wygodne w prowadzeniu. To idealne uzupetnienie
WUKO Duo Bender.

Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 8-40 mm

Zréb to sam! Dane techniczne:

e To proste — umie$é¢ model 4010 lub 4000 na Maksymalna grubos¢
wczeséniej przygotowanej krawedzi, zagietej to 90°. blachy.. > & Ll
e Przesuwajac narzedzie ruchem podiuznym, do przodu [RSIGBMSSEESE
. L. . . t h blach
i tytu, zaginaj blache do uzyskania kata 180 stopni. standardowych blach)

Do rowkowania, usztywniania i zaginania g5 NOW OS¢
blachy

WUKO Ccombo Bender 5000

Reczne narzedzie do ttoczenia rowkow,
usztywniania i zaginania blachy.

e Cztery watki ograniczajace dodatkowo utatwiajq
prowadzenie narzedzia po krawedzi blachy.

e Mozliwos¢ szybkiego i tatwego demontazu watkow
ograniczajacych do giecia po tuku.

e Regulowany wysieg rolek roboczych w zakresie 0-6,5cm.

e Dolna rolka robocza regulowana w pionie, co umozliwia
ksztattowanie blach o réznych grubosciach oraz
regulacje sity docisku.

e Rolki ksztattujgce wykonane ze stali szlachetnej,
osadzone na tozyskach, co zapewnia dtugg zywotnosc¢. Dane techniczne:

e Zestaw wymiennych kamieni ztobigcych (specjalne

. G et Mak | S¢
rolki) dostepne na zamowienie. aksymalna grubos¢

blachy: 0,80 mm
5 (dla wiekszosci

Zrob to sam| standardowych

Ztobiarke reczng WUKO Combo Bender 5000 materiatow)

prowadzi sie wzdtuz odcinka blachy. Regulacja rolek:

. . . , . 0- 6,5cm
Po kazdym ruchu nalezy zwigkszyc¢ nacisk rolek poprzez
zacisniecie sruby motylkowej, umieszczonej na dolnej Waga: 1,9 kg

czesci narzedzia.

Wkrotce opatentowane




Najprostszy, najszybszy oraz najczystszy sposéb
profilowania blachy na profil

Bender ¢ prosty lub wygiety

+ 0 dowolnej dtugosci: krotki lub dtugi

Zestawy narzedzi w porecznych walizkach:

Zestaw WUKO Bender 2020/4010
Osiggaj maksymalne rezultaty, dzieki ‘MINI’
narzedziom!

Do zaginania na rgbek 90° i 180° w dwdch
przebiegach roboczych.

Zestaw dostarczany w porecznej walizce
narzedziowej.

Wiecej informacji o poszczegdlnych narzedziach na
wczesniejszych stronach.

Zestaw WUKO Bender 2202/4010

Idealne potaczenie narzedzi do profilowania
prostych i ftukowych odcinkéw blachy do 90°
w jednym przebiegu oraz do 180° w drugim.

Zestaw dostarczany w porecznej walizce
narzedziowej.

Wiecej informacji o poszczegdlnych narzedziach na
wczesniejszych stronach.

Zzestaw WUKO Bender 2202/3200

Do tatwego zaginania prostych i tukowych
odcinkéw blachy na rabek 90°.

Zestaw dostarczany w porecznej walizce
narzedziowej.

Wiecej informacji o poszczegdlnych narzedziach na
wczesniejszych stronach.

Zestaw WUKO Bender 3200/4000

Ta para narzedzi umozliwia szybkie i czyste
profilowanie dtugich, prostych odcinkéw blachy na
rabek 90° oraz 180° w dwoch przebiegach.

Zestaw dostarczany w porecznej walizce
narzedziowej.

Wiecej informacji o poszczegdlnych narzedziach na
wczesniejszych stronach.

Inne konfiguracje zestawow narzedzi
dostepne na indywidualne zamoéwienie.




Zamykanie profili

Narzedzia oraz maszyny do profilowania
i zamykania rabka.

Linia narzedzi do produkcji profili

WUKO Master 0420

Profilarka do blach do wytwarzania profili na

rabek pojedynczy oraz podwdjny.

Model 0420 i 0420 S:

e Szkielet wykonano z lekkich profili aluminiowych.

e Na gbrnej czesci maszyny zamontowano wygodng
klape, z przezroczystego, wytrzymatego poliweglanu,
zapewniajacego dobrg widocznos$¢ podczas procesu
profilowania oraz fatwy dostep do urzadzenia w celu
regulacji lub serwisowania.

Drzwi zostaly wyposazone w wytaczniki krafncowe.

Podstawa maszyny osadzona na dwodch jezdnych
oraz dwodch skretnych kotach transportowych
z hamulcami.

Naped stanowi silnik jednofazowy 230V lub 115V
z bezstopniowa regulacja predkosci pracy.
Mozliwe odwrocenie kierunku pracy, dzieki biegom
do przodu i tytu.

Profilowanie:

e Do produkciji profili na rgbek pojedynczy lub
podwdjny o maksymalnej wysokosci rabka do 25mm.

e Szerokosc robocza w zakresie od 290 do 810mm
jest ustawiana ptynnie za pomocg regulacji recznej.

e Szerokos$¢ panelu miesci sie pomiedzy 210 - 730mm.

e Mozliwe jest precyzyjne nastawienie prowadnic
wejsciowych w celu korekcji wymiaru profilu.

e Uzyskanie czystego profilu przy wytworzeniu
minimalnych naprezen osiagnieto, dzieki oSmiu
duzym, hartowanym stacjom profilujgcym.

¢ Do paneli prostych i zakrzywionych - wklestych
i wypuktych — o minimalnym promieniu 6m.

* Rolki napedowe, pokryte dodatkowo poliuretanem,
s wyjatkowo odporne na uszkodzenia.

e Pomiar dtugosci materiatu odbywa sie za pomoca
elektromechanicznego urzadzenia, umieszczonego
wewnatrz maszyny, co zapewnia dodatkowg ochrone
przed uszkodzeniami.

e Polecany rowniez do produkcji krétkich, minimalnie
50cm paneli oraz paneli stozkowych (w dwdch
przebiegach).

e Aby utatwic i przyspieszy¢ prace, urzadzenie
pomiarowe jest restartowane automatycznie

W momencie uzycia przekrawaka poprzecznego. Ciecie

materiatu przed profilowaniem odbywa sie recznie,
za pomocy wbudowanego przekrawaka ze sktadang
do transportu dzwignia.

e Wytwarzanie czystych krawedzi bez zadziorow.

e Unikatowe koto reczne umozliwia dokfadne
umieszczenie blachy i ciecie wg okreslonych
wytycznych.

Model 0420 S:

Wyposazony dodatkowo w rozkrawak wzdtuzny ze
skalg. Rozkrawak nie moze jednak stuzy¢ do przecinania
wstegi blachy na skale przemystowa.

Dane techniczne:

Maksymalna wysokosc¢
zaktadki: 25 mm

Maksymalna
grubos¢ blachy:

Galwanizowana stal:
0,70 mm

Aluminium, Miedz,
Cynk: 0,80 mm

Stal nierdzewna:
0,50 mm

Silnik: 230 V/1,1 kW

Wymiary:
Dtugosc: 154 cm

(z prowadnicami)

Szerokosc: 131 cm
(z uchwytami)

Wysokosé: 105 cm

Waga: ok. 320 kg




WUKO Elektryczna profilarka 1008

Profilarka do tworzenia profili przykrywanych
i przykrywajacych w jednym cyklu roboczym,
z blach wygietych do 90° i ztozonych ze soba.

» Regulowane do réznych wysokosci rabka
(min. wysokos¢ krawedzi 25 mm).

» Mozliwe réwniez profilowanie rownolegtych
koncoéw blachy w dwdch przebiegach.

e Zaginanie rozpoczyna sie od samego poczatku
blachy. Narzedzie stosowane réwniez do
niewielkich odcinkéw profili ukosnych lub
katowych.

e Pozwala na profilowanie nawet w trudno
dostepnych miejscach — minimalna odlegtos¢
miedzy zaktadkami to ok. 8 cm.

» Doskonate do dachéw koputowych
0 min. promieniu 2 m.

e Mate tuki o min. promieniu 0,8 m mozna
wykonac¢, dzieki specjalnej stopie.

Akcesoria dodatkowe:

Stopa do matych tukow.

Linia do zamykania rabka

WUKO Lock’n’Roller 1040

Zagniatarka do rgbka katowego

e Zamyka profile w obu kierunkach.

e Opatentowany system dzwigni mimosrodowej
z pakietem sprezyn umozliwia regulacje sity
docisku. Nie pozostawia zadrapan, bez
wzgledu na uzyty materiat.

e ratwe zdejmowanie urzadzenia z rgbka bez
uszkodzen.

e Ergonomiczne uchwyty u gory lub po
bocznych stronach urzadzenia.

* Rolki profilujgce zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej.

e Wyposazona w zaczep do liny do prowadzenia
narzedzia po fasadzie.

Narzedzie dostarczane w praktycznej walizce.

Dane techniczne:

Maksymalna
grubos¢ blachy:

Galwanizowana stal:
0,75 mm

Aluminium, Miedz,
Cynk: 0,80 mm

Moc: 500 W
Zasilanie: 230 V

\WELER 7,5 kg

Dane techniczne:

Maksymalna grubos¢
blachy:

Galwanizowana stal:

0,65 mm

Aluminium, Miedz,

Cynk: 0,80 mm
Stal nierdzewna:

0,50 mm

Szerokos¢ profilu:
12 - 15 mm
Dtugos¢ narzedzia:
270 mm

Waga: 2,3 kg




WUKO Elektryczna falcownica 1006

Niezwykle lekka i wygodna w uzyciu elektryczna
falcownica do zamykania profili z blachy na
rabek stojacy (pojedynczy lub podwadjny

w jednym cyklu roboczym). Stuzy do
wykanczania potaczen wykonanych profilarkg
1008.

» Regulacja do wysokosci profilu
(min. wysokos¢ 25 mm).

e Zamyka potaczenie juz od samego poczatku
profilu - moze by¢ réwniez wykorzystywana
w trudno dostepnych miejscach oraz na
dachach skosnych i katowych.

e Do zamykania profili z blachy na rabek stojacy
pojedynczy lub podwdjny w jednym cyklu
roboczym.

» Doskonata do dachéw tukowych (koput)

o0 minimalnym promieniu 0,2 m.

» Niewielka szerokosc¢ falcownicy — ok. 17 cm -
pozwala na zamykanie rgbka nawet
w trudno dostepnych miejscach.

» Moze by¢ zdjeta z rabka w kazdym momencie.

Dostarczana w praktycznej walizce.

WUKO Elektryczna falcownica
SPRINTER 0410

Falcownica stuzy do zamykania profili z blachy na
pojedynczy lub podwdjny rabek stojacy takze na
powierzchniach tukowych.

e Mozliwos¢ pracy w obu kierunkach.
e Regulacja sity docisku.
e Do wiekszosci standardowych blach.

e Bez uszkodzen nawet na materiatach
powlekanych.

e Takze do powierzchni tukowych:
wypukte: minimalny promien 0,8 m
wkleste: minimalny promien 1,2 m

e Posiada dwie predkosci robocze: 7/12 m/min

e Optyczna sygnalizacja stanu urzadzenia.
Dostarczana w praktycznej walizce.

Akcesoria dodatkowe:

e Rolki tngce do zdejmowania blachy z dachéw
podczas wymiany potaci.

e Elektronika, zabezpieczajaca urzadzenie przed
opuszczeniem toru jazdy (z przodu lub
z przodu i z tytu urzadzenia).

Dane techniczne:

Maksymalna grubos¢

blachy:

Galwanizowana stal:
0,75 mm

Aluminium, Miedz,
Cynk: 0,80 mm

500 W
230 V
5,3 kg

Moc:
Zasilanie:
Waga:

Dane techniczne:

Wysokos¢ rabka:

25 mm
Maksymalna grubos¢
blachy:

Galwanizowana stal:
0,70 mm
Aluminium, Miedz,
Cynk: 0,80 mm
Stal nierdzewna:
0,50 mm

720 W
230 V
19,2 kg

Moc:
Zasilanie:
Waga:




Zamykanie rabka

Elektryczne narzedzia do zamykania rabka

Poreczne, lekkie, solidne...
Idealne w warsztacie i na placu budowy.

WUKO zamykacz zaktadki 1002B

» Do zamykania wczesniej przygotowanego
rabka stojacego.

» Wysokosc¢ zaktadki: 30 mm

» Predkosc¢ robocza: 4 - 6 m/min

» Waga: 4,65 kg

WUKO Elektryczny zamykacz szwu
1003A
* Maszyna do zamykania szwu o ksztatcie Z
(Z-profil) na fgczeniu blach
o powierzchniach ptaskich i tukowych.
e Minimalny promien: ok. 80 mm
» Standardowa wysokos¢ szwu: 5 - 12 mm
» Predkosc robocza: 4 - 6 m/min
» Waga: 3,75 kg
Akcesoria dodatkowe:
Specjalne szczeki do rgbka o wysokosci
3-6mm

WUKO Elektryczny zamykacz szwu
1003B
e Maszyna do zamykania szwu o ksztatcie Z

(Z-profil) na fgczeniu blach
o powierzchniach ptfaskich i fukowych.

e Minimalny promien: ok. 150 mm
» Wysokos$¢ rabka: 6-14 mm

» Predkosc¢ robocza: 4 - 6 m/min
e« Waga: 4,65 kg

WUKO Elektryczny zamykacz szwu
Pittsburgh 1004
e Maszyna do zamykania szwu typu

Pittsburgh. Stosowana zaréwno na
powierzchniach ptaskich jak i tukowych.

» Wysokos$c¢ zaktadki 5/16”, 3/8” lub 1/2”
(nalezy podac¢ przy zamdwieniu)

» Predkosc¢ robocza: 4 - 6 m/min
e Waga: 3,85 kg

Tworzenie kanatéw dla wentylacji — generalna obrébka blach

Dane techniczne:

Maksymalna grubosc
blachy:

Galwanizowana stal: 1,50 mm
Aluminium: 1-2mm
Stal nierdzewna: 1 - 1,25 mm

500 W
230 V

Moc:
Zasilanie:

Dane techniczne:
Maksymalna grubosc
blachy:

Galwanizowana stal: 1,00 mm
Stal nierdzewna: 0,60 mm

500 W
230 V

[\ [eTeH
Zasilanie:

Dane techniczne:
Maksymalna grubosc
blachy:

Galwanizowana stal: 1,50 mm
Stal nierdzewna: 1 - 1,25 mm

500 W
230 V

[\ [eTeH
Zasilanie:

Dane techniczne:
Maksymalna grubosc

] ETel)\H

Galwanizowana stal: 1,20 mm

500 W
230 V

Moc:
Zasilanie:




Wiecej materiatow i filmow na
www.wuko.at
lub www.dekarze.pl/Filmy

Najlepsza

jakos¢,

funkcjonalnos¢

i wykonanie!

WUKO Maschinenbau GMBH - ul. Dr. Maleta 1, 4664 Oberweis, Austria - officec@wuko.at

www.wuko.at
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