SOREX V TECHNIC

Zaginarki dekarskie SOREX

Stale udoskonalana, ale juz
klasyczna konstrukcja pozwala
na zachowanie duzej sztywnosci oraz
petna regulacje maszyny w szerokim
zakresie. Dzigki temu parametry
maszyny sa zachowane przez wiele
lat pracy.

Bogata oferta zaginarek pozwala
dopasowac zaginarke do wtasnych potrzeb.
W ofercie posiadamy zaginarki krotkie,
od 660 mm dtugosci roboczej, stuzace do giecia
grubszych blach (do 2,0 mm), jak réwniez,
uniwersalne maszyny 2160 oraz 2360, ktére
sa hitem sprzedazy w kraju i zagranica. Oferte
uzupetniaja maszyny ciezkie, idealne do giecia
dtugich odcinkéw blach, nawet do 4160 mm
dtugosci roboczej o grubosci do 0,8 mm.

Do naszych maszyn oferujemy
bardzo bogaty osprzet dodatkowy, ktéry
diametralnie usprawnia i przyspiesza
prace.

Nasze maszyny znane sa z
wysokiej jakosci wykonania. Dzigki
czemu posiadamy rzesze zadowolonych
klientow.
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SOREX ¢ TECHNIC

Z.R.S.-600 mm

Maks. gr.

zaginanej blachy

200mm | 880 mm | 200mm | 556 mm | 80 kg

Dtugos¢ | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Waga

Z.RS.-1160 mm

Maks. gr.

zaginanej blachy

150mm | 1480 mm| 660 mm | 1000 mm | 110 kg

Dtugosc¢ | Szerokos¢ | Wysokos$¢ | Waga

Z.RS.-1660 mm

Maks. gr.
zaginanej blachy

1,50mm  [1910 mm| 660 mm | 1000 mm | 185 kg

Z.RS.-2160 mm

Dtugos¢ | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Waga

Maks. gr.

Dtugos¢ | Szerokosc¢ | Wysokos¢ | Waga

zaginanej blachy

1,00mm  |2500 mm| 660 mm | 1000 mm | 244 kg

Z.R.S.-2360 mm

Maks. gr.

zaginanej blachy

1,00mm  |2650 mm| 660 mm | 1000 mm | 250 kg

Dtugos¢ | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Waga

Z.R.S.-2660 mm

Maks. gr.

Dtugos¢ | Szerokosc¢ | Wysokos¢ | Waga

zaginanej blachy

0,80mm  |2950 mm| 660 mm | 1000 mm | 304 kg

Z.R.S.-3160 mm

Maks. gr.
zaginanej blachy

0,70mm |3550mm| 660 mm | 1000 mm | 415k

Szeroko$é

Dtugos¢ Wysokos¢ | Waga
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SOREX  TECHNIC

Osprzet do Zaginarek Z.R.S.

N6z krazkowy NKS-1,25 Dt. | Szer. | Wys. | Waga

(w torbie wytozonej pianka) 260 mm | 250 mm | 220 mm | 6 kg

Zestaw kluczy - Dt | Szer. | Wys. | Waga /. / / j I i}&\
do regulacji maszyny. 350 mm | 150 mm | 50 mm 1 3 kg 1

Dt. | Szer. | Wys. | Waga
220mm| 55mm | 55mm | 0,25 kg

Apteczka pierwszej pomocy

Zapasowe krazki tnace do noza Dt. | Szer. | Wys. | Waga
NKS-1,25 (2 szt) 80 mm | 80 mm | 30 mm | 1kg

Stét tylny 1m - zderzaki tylne i Dt | Szer. | Wys. | Waga
torba w zestawie 1050 mm | 150 mm | 50 mm | 10 kg

Dt. | Szer. | Wys. | Waga
1050mm|150mm| 50 mm | 3 kg

Przedtuzenie stotu tylnego o Tm

Dt. | Szer. | Wys. |Waga &
1050 mm | 200 mm [200mm | 05kg ¥ S

Podporastotu tylnego

www.sorex—technic‘pl str. 35



SOREX  TECHNIC

X

Dt. | Szer. | Wys. |Waga
160 mm | 160 mm | 10 mm | 0,3 kg

Tarcza kata 0° - 160°

Pojedynczy zderzak kata Dt. | Szer. | Wys. |Waga
giecia - zakres 0°-160° 520mm | 35mm | 65mm |15kg

Poczwdrny zderzak kata gie- Dt. Szer. Wys. | Waga
cia - zakres 4 x 0°-160° 570 mm | 100 mm | 100 mm | 4 kg
Zderzaki przednie - seryjne Dt. | Szer. | Wys. | Waga
cigcie w pasy 630 mm | 30 mm | 220 mm | 15kg
Zderzaki tylne ze skala - Dt. | Szer. | Wys. | Waga
1000 mm. 2 szt 1050mm | 150 mm | 50mm |3,25 kg
Zderzaki boczne arkusza Dt. | Szer. | Wys. | Waga
blachy 830 mm | 60 mm | 50 mm | 19 kg
Dt. | Szer. | Wys. | Waga

Rekojesci boczne 2 szt.
400 mm | 27 mm | 27 mm |12 kg
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Zaginanie arkusza blachy z
czterech stron.

Wspomaganie belki gnace;j -
sitowniki.

Pedaty - otwieranie /

zamykanie nozne

SOREX  TECHNIC

Dt. | Szer. | Wys. |Waga
470 mm | 150 mm | 140 mm | 6,5 kg

Dt.

| Szer. | Wys. |Waga
1040 mm |30mm|30mm | 3 kg

Dt.

| Szer. | Wys. |Waga

Podest zabezpieczajacy maszyne
przed przemieszczaniem.

1350 mm | 500 mm | 100 mm | 27 kg

Dt.

| Szer. | Wys. |Waga

1300 mm | 350 mm [ 130 mm | 7,5 kg

Listwa opadowa do odcietych Dt.
blach.

| Szer. | Wys. |Waga
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Pulpit na rysunki i narzedzia po-
miarowe.

Dt.

Loy | 60mm | 60mm | 3,5 kg

| Szer. | Wys. |Waga

axe08

490 mm | 200 mm [ 100 mm | 1,5 kg

Pokrowieg nazaginarke.

Dt.

| Szer. | Wys. |Waga
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600 mm | 400 mm | 100 mm | 1,5 kg
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