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	 BENDERY firmy SOREX TECHNIC  
to ręczne zaginarki rolkowe służące do gięcia 
rąbków prostych, wklęsłych oraz wypukłych  
o dużych i małych promieniach.

	 Dzięki nowatorskiej konstrukcji, długość gięcia 
jest nieograniczona. System współdziałających rolek 
dociskowych pozwala na ręczny przesuw wzdłuż 
krawędzi blachy, stopniowo zwiększając kąt gięcia.

	 Zakres gięcia wynosi od 0º do 90º przy 
urządzeniach serii MINI, UNO i DUO oraz 
od 90º do 180º w urządzeniach z serii UNO 
DISC oraz DUO DISC.
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BENDER MINI 10C
Zakres gięcia Min. wysokość 

gięcia
Max. wysokość 

gięcia
Max. grubość 

blachy
Gabaryty 

[dł. x szer. x wys.] Waga

0º-90º 5 mm 10 mm 0,80 mm 60 x 45 x 145 mm 0,35 kg

BENDER MINI 25A
Zakres gięcia Min. wysokość 

gięcia
Max. wysokość 

gięcia
Max. grubość 

blachy
Gabaryty 

[dł. x szer. x wys.] Waga

0º-90º 5 mm 25 mm 0,80 mm 150 x 45 x 85 mm 0,40 kg

BENDER MINI 25C
Zakres gięcia Min. wysokość 

gięcia
Max. wysokość 

gięcia
Max. grubość 

blachy
Gabaryty 

[dł. x szer. x wys.] Waga

0º-90º 5 mm 25 mm 0,80 mm 75 x 45 x 145 mm 0,45 kg

BENDER MINI 60A
Zakres gięcia Min. wysokość 

gięcia
Max. wysokość 

gięcia
Max. grubość 

blachy
Gabaryty 

[dł. x szer. x wys.] Waga

0º-90º 5 mm 60 mm 0,80 mm 185 x 45 x 85 mm 0,60 kg

BENDER MINI 60C
Zakres gięcia Min. wysokość 

gięcia
Max. wysokość 

gięcia
Max. grubość 

blachy
Gabaryty 

[dł. x szer. x wys.] Waga

0º-90º 5 mm 60 mm 0,80 mm 110 x 45 x 85 mm 0,60 kg


