Najmniejsze na swiecie zaginadta do rabka

& Krasnoludki w rozmiarze i cenie
4 Giganci w wykonaniu

Do zaginania blachy od 0 do 90°

WUKO Mini Bender 2020

Do ksztattowania rabkow tukowych (wklestych
i wypuktych), zwtaszcza o matych promieniach.

Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 20 mm

WUKO Mini Bender 2030
Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 30 mm

WUKO Mini Bender 2050
Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 50 mm

WUKO uni Bender 2200

Do precyzyjnego zaginania i profilowania prostych
i tukowych (wklestych i wypuktych) odcinkow blachy.

Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-200 mm

WUKO Uni Bender 2350
Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-350 mm

WUKO UuUni Bender II 2202

Wyposazony w podwodijny uktad rolek prowadzacych,
umozliwia tatwiejszg prace i bezproblemowe
prowadzenie narzedzia zwtaszcza przy wypuktych
krawedziach.

Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-200 mm

WUKO Uni Bender II 2352
Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-350 mm

WUKO Duo Bender 3200

Narzedzie wyposazone w dodatkowg pare rolek
profilujacych i wygodny uchwyt. Gwarantuje szybkie
i fatwe zaginanie dtugich, prostych odcinkéw blachy.

Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-200 mm

WUKO Duo Bender 3350
Maksymalna wysokos¢ krawedzi: 5-350 mm

Zréb to sam! Dane techniczne:

e Ustaw pozadana wysokos¢ rabka na skali. m:';ﬁ*;’:‘a'”a gr;gons;;
e Umiesc odcinek blachy pomiedzy rolkami gngcymi. (dla wszystkicllw
Ciensze rolki oznaczajg kierunek zaginania materiatu. standardowych
Krawedz blachy powinna przylega¢ do watkéw materiatéw)
prowadzacych, zabezpieczajacych przed jej Dostepne réwniez dla
przesunigciem. blach o grubosci 1 mm.
e Podtuznymi ruchami do przodu i do tytu, powoli zaginaj
blache do uzyskania pozadanego kata
(maksymalnie 90°).




